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PERCOLATOR
Parts

Making coffee

Knob
Lid

Collector

Fiber
Gasket

Funnel

Safety Valve
Boiler

Handle
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1) Unscrew the 2 parts of the coffee maker.
2) Remove the filter.
3) �Fill the water tank to just the under the 

valve (max).
4) Put the filter back into the boiler.

5) Fill the filter with coffee powder.
6) �Screw the 2 parts back together and place 

on the heat source.
7) �When brewing is ready serve the coffee and 

enjoy!
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PERKOLATOR
Teile

Kaffee kochen

Knopf
Deckel

Sammler

Faser
Dichtung

Trichter

Sicherheitsventil
Kessel

Handgriff
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1) Schrauben Sie die 2 Teile der Kaffeemaschine ab.
2) Entfernen Sie den Filter.
3) �Füllen Sie den Wassertank bis knapp unter 

das Ventil (max).
4) Setzen Sie den Filter wieder in den Kessel.

5) Füllen Sie den Filter mit gemahlenem Kaffee.
6) �Schrauben Sie die 2 Teile wieder zusammen und 

stellen Sie die Perkolator auf die Wärmequelle.
7) �Wenn das Brühen fertig ist, servieren Sie 

den Kaffee und genießen Sie!
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PERCOLATEUR
Pièces détachées

Préparation du café

Bouton
Couvercle

Collecteur

Fibre
Joint d’étanchéité

Entonnoir

Soupape de sécurité
Chaudière

Poignée
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1) Dévissez les 2 parties de la cafetière.
2) Retirez le filtre.
3) �Remplissez le réservoir d’eau juste en 

dessous de la vanne (max).
4) Remettez le filtre dans la chaudière.

5) Remplissez le filtre de café moulu.
6) �Revissez les 2 pièces ensemble et placez-les 

sur la source de chaleur.
7) �Lorsque l’infusion est prête, servez le café 

et dégustez!



PLNL DKFR ITDE ESGB 7

PERCOLATOR
Onderdelen

Koffie zetten

Knop
Deksel

Koffiepot

Vezel
Pakking

Trechter

Veiligheidsklep
Ketel

Handgreep
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1) Schroef de 2 delen van het koffiezetapparaat los.
2) Verwijder het filter.
3) �Vul de watertank tot net onder het ventiel 

(max).
4) Zet het filter terug in de ketel.

5) Vul het filter met gemalen koffie.
6) �Schroef de 2 delen weer in elkaar en plaats 

ze op de warmtebron.
7) �Als het koffiezetten klaar is, serveer dan de 

koffie en geniet ervan!
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PERCOLADOR
Piezas

Preparar café

Pomo
Tapa

Colector

Fibra
Junta

Embudo

Válvula de seguridad
Caldera

Mango
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1) Desatornille las 2 partes de la cafetera.
2) Quite el filtro.
3) �Llene el tanque de agua hasta justo debajo 

de la válvula (máx).
4) Vuelva a colocar el filtro en la caldera.

5) Llene el filtro con café molido.
6) �Vuelva a atornillar las 2 partes y colóquelas 

en la fuente de calor.
7) �Cuando la preparación esté lista, ¡sirve el 

café y disfrútalo!
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PERCOLATORE
Parti di ricambio

Preparazione del caffè

Manopola
Coperchio

Collettore

Fibra
Guarnizione

Imbuto

Valvola di sicurezza
Caldaia

Maniglia
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1) Svitare le 2 parti della caffettiera.
2) Rimuovere il filtro.
3) �Riempire il serbatoio dell’acqua fino alla 

parte inferiore della valvola (max).
4) Rimetti il filtro nella caldaia.

5) Riempi il filtro con il caffè macinato.
6) �Riavvitare le 2 parti e posizionarle sulla 

fonte di calore.
7) �Quando l’infusione è pronta, servite il caffè 

e buon appetito!
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PERKOLATOR
Dele

At lave kaffe

Knap
Låg

Samler

Fiber
Pakning

Tragt

Sikkerhedsventil
Kedel

Håndtag
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1) Skru de 2 dele af kaffemaskinen.
2) Fjern filteret.
3) �Fyld vandtanken til lige under ventilen 

(max). 
4) Sæt filteret tilbage i kedlen.

5) Fyld filteret med kaffepulver.
6) �Skru de 2 dele sammen igen, og sæt dem 

på varmekilden.
7) �Når brygningen er færdig, serverer du 

kaffen og nyder den!
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PERKOLATOR
Części

Parzenie kawy

Pokrętło
Pokrywa

Kolektor

Włókno
Uszczelka

Lejek
 

Zawór bezpieczeństwa
Kocioł

Uchwyt
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1) Odkręć 2 części ekspresu do kawy.
2) Wyjmij filtr.
3) �Napełnij zbiornik na wodę tuż pod  

zaworem (maks.).
4) Włożyć filtr z powrotem do kotła.

5) Napełnij filtr zmieloną kawą.
6) �Skręć 2 części z powrotem i umieść na 

źródle ciepła.
7) �Gdy zaparzanie jest gotowe, podaj kawę i 

ciesz się!
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